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(54) Title: WATER-SOLUBLE, SULFONIC GROUP-CONTAINING COPOLYMERS AND TERPOLYMERS, THE PRODUC- 
TION THEREOF AND USE AS STABILIZERS FOR AQUEOUS BUILDING MATERIAL SYSTEMS AND WATER-BASED 
PAINTING AND COATING SYSTEMS 

(54) Bezeichnung: WASSERLOSLICHE, SULFOGRUPPENHALTIGE CO- UND TERPOLYMERE, DEREN HERSTELLUNG 
UND VERWENDUNG ALS STABILISIERER FUR WASSRIGE BAUSTOFFSYSTEME UND WASSERBASIERENDE AN- 
STRICH- UND BESCHICHTUNGSSYSTEME 

(57) Abstract: The invention relates to water-soluble copolymers and terpolymers used as stabilizers for aqueous building material 
systems and water-based painting and coating systems. The advantage of these copolymers and terpolymers, as used according to the 
invention, compared to conventional products is due, on the one hand, to the very good stabilizing properties of the correspondingly 
S produced building material systems or water-based painting and coating systems and, on the other hand, to the fact that the viscosity 
of the systems is hardly increased so that they have an excellent processability. 



< 



(57) Zusammenfassung: Es werden wasserlosliche Co- und Terpolymere als Stabilisierer fiir wassrige Baustoffsysteme sowie was- 
^ serbasierende Anstrich- und Beschichtungssysteme beschrieben. Der Vorteil der erfindungsgemaB eingesetzten Co- und Terpoly- 
meren gegeniiber konventionellen Produkten liegt zum einen in den sehr guten stabilisierenden Eigenschaften der entsprechend 
hergestellten Baustoffsysteme bzw. wasserbasierenden Anstrich- und Beschichtungssysteme und zum anderen an der Tatsache, dass 
die Viskositat der Systeme kaum heraufgesetzt wird, so dass diese eine hervorragend Verarbeitbarkeit besitzen. 
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